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Hlavní přednosti

· Možnost použití na 4 nápravovém podvozku
· Rám nástavby a vzpěra jsou navrženy pomocí analýzy

konečných prvků
· Přední stabilizační podpěry v provedení „X“ umožnující

rychlou a snadnou obsluhu zařízení i v místech s nižší
možnosti manévrovatelnosti.

· Podpěry na obou stranách stroje jsou plně hydraulicky
řízeny.

· Otočné rameno B5ZR 40/36 se skládá ze 4 sekcí, průměr
potrubí je 125 mm, rozkládací systém „R−Zed“

· Proporcionální kontrolní systém umožňující kontrolovat
více sekcí otočného ramene současně

· „BFC“ podpůrný systém umožňující jedné osobě snadno,
rychle a bezpečně měnit výkon dodávaného množství
betonu v potrubí.

· Regulátor intensity toku betonu
· HPG−IF čerpací jednotka s uzavřeným okruhem a mož−

ností obrácení toku: jedinečná výkonnost, vysoký tlak
a výkon, snadné a snížené požadavky na údržbu

· Bezpečnostní zastavení stroje při otevření poklopu podle
norem CEN

Standartní výbava

· Proporcionální dálkové ovládání s 2 rychlostmi ramene,
frekvenčním syntetizérem, regulátorem hydronormy,
8 polohovým joystikem, ovládáním vibrátoru a klaksonu
a zhasínáním a startováním motoru

· Proporcionální kabelové ovládání s 8 polohovým joysti−
kem, regulátorem hydronormy a 30−ti m káblem

· Vibrátor na roštu násypky
· Centrální mazací systém čerpací jednotky
· Ruční centrální mazací systém čerpací jednotky
· Podložky z tvrzeného plastu pro podkládání podpěr
· Zadní pracovní světlo na násypce
· Čidla pro kontrolu stability
· Příslušenství pro čistění a mytí potrubí

Příslušenství

· Dvouplášťové potrubí
· Vysokotlaké vodní čerpadlo
· Kompresor pro čištění potrubí
· Centrální mazací systém pro rameno
· Rozvod vzduchu a el. napětí 24V na rameni
· Hliníkový kryt násypky
· Sada náhradních dílů
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MODEL F8 IF

Max.teoretický m3/h 150/90 179/105

výkon

Max. tlak bar 53/95 76/130

na beton

Max. počet 1/min 30/17 36/21

cyklů za minutu

Válce betonu mm 230x 230x

(průměr x zdvih) 2000 2000

Kapacita násypky lt. 550 650

na beton

Hydraulický otevřený uzavřený

okruh

MODEL B5RZ 40/36

Průměr potrubí mm 125

Max. vertikální dosah m 39,80

Max. horizontální dosah m 35,80

Min. rozkládací výška m 8,15

Počet sekcí 5

Otevírací úhel 1. sekce 90°+2°

Otevírací úhel 2. sekce 180°

Otevírací úhel 3. sekce 180°

Otevírací úhel 4. sekce 240°

Otevírací úhel 5. sekce 250°

Úhel otáčení 370°

Délka koncové hadice m 4

Technické parametry čerpací jednotky

Technické parametry ramene


